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Palnik gazowy na propan / MAPP

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Profesjonalny palnik gazowy turbo, szczególnie polecany do prac hydraulicznych, instalatorskich, dekarskich 
oraz warsztatowych. Wykorzystywany m.in. do spawania, lutowania twardego (rury miedziane o średnicy 
do 32 mm) oraz miękkiego (rury miedziane o średnicy do 100 mm), cynowania, podgrzewania śrub, opalania farby, 
rozpalania grilla, kominków oraz ogniska.

Charakterystyka
  masywny korpus wykonany z mosiądzu;
  zasilany gazem propan lub mieszaniną gazów technicznych MAPP;
  zasilany karuszem z gwintem przyłączeniowym – palnik z przyłączem G1”(F);
  dzięki adapterowi HT2C504 do palnika można podłączyć butlę z gwintem G7/16”(M);
  zapłon piezoelektryczny – naciśnięcie przycisku wywołuje iskrę, która podpala strumień gazu;
  do pracy w każdej pozycji pod kątem 360°, co umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach;
  funkcja AUTO START / STOP po naciśnięciu przycisku palnik uruchamia się, po puszczeniu – wyłącza, co jest 
szczególnie przydatne podczas pracy przerywanej umożliwiając pracę jedną ręką, a także zmniejszając zużycie 
gazu;
  przycisk blokady do pracy ciągłej;
  dysza TURBO dająca płomień wirowy o wysokiej temperaturze znacznie zwiększa wydajność grzewczą;
  posiada pokrętło regulacji płomienia;
  wyposażony w blokadę spustu zabezpieczającym przed przypadkowym włączeniem palnika;
  wygięta dysza pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc; 
  niewielka masa.

Dane techniczne
Moc 2,0 kW
Max. temp 2800°C
Zużycie gazu 142 g/h

Dane techniczne
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