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BRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGU

KARTA PRODUKTOWA

Trzewiki ochronne S5 SRA EFZE

Dane techniczne

Opis produktu
Męskie trzewiki ochronne / kalosze zgodne z klasą bezpieczeństwa S5 według normy ISO 20345:2011. Trzewiki 
wyposażono w stalowy podnosek, który chroni palce stopy oraz stalową wkładkę przebiciową w podeszwie, 
która umożliwia pracę na podłożu z ostrymi wystającymi przedmiotami. Dzięki antypoślizgowej podeszwie 
obuwie doskonale sprawdzi się podczas chodzenia po nierównych i śliskich podłożach. Natomiast właściwości 
antyelektrostatyczne gwarantują bezpieczne wykorzystanie butów zarówno w suchym jak i mokrym środowisku. 
Buty polecane w branży przemysłowej, logistycznej, transportowej, budowlanej. Świetnie sprawdzą się  
w pracach na zewnątrz.  

Charakterystyka
 . wykonane zgodnie z normą określającą wymagania dotyczące obuwia bezpiecznego – ISO 20345:2011;
 . kategoria obuwia ochronnego z dodatkowymi właściwościami, do użytku w pracy – S5;
 . posiadają właściwości antypoślizgowe – SRA;
 . wykonane z materiału PCV;
 . wzmocniona zabudowa pięty;
 . stalowy podnosek dla większej ochrony palców;
 . podeszwa olejo-ochronna;             
 . posiadają właściwości antyelektrostatyczne;
 . zapewniają absorpcję energii w części piętowej;
 . stalowa wkładka zabezpieczająca przed przebiciami.  

HT5K568-40 5902801289842 26,6 cm / 40

HT5K568-41 5902801289859 27,3 cm / 41

HT5K568-42 5902801289866 28 cm / 42

HT5K568-43 5902801289880 28,6 cm / 43

HT5K568-44 5902801289873 29,3 cm / 44

HT5K568-45 5902801289903 30 cm / 45

HT5K568-46 5902801289910 30,7 cm / 46

CAT. II S5 SRA
PVC PVC

STEEL STEEL


