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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Шестигранные головки для свечей зажигания  
с посадкой 1/2”

Oписание
Шестигранные насадки используются для крепления резьбовых соединений с шестигранной головкой.

Xарактеристика
 . изготовлены из высококачественной хромванадиевой стали CrV50BV30
 . штамповочная ковка
 . матовая отделка защищает от внешних факторов (коррозия, кислоты, смазочные материалы)
 . пластиковый элемент для подвешивания
 . изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3124

Tехническая характеристика
1 шт. 

20 шт.

легированная сталь CrV

8 мм HT1A208 5901867145697
9 мм HT1A209 5901867145703

10 мм HT1A210 5901867145710
11 мм HT1A211 5901867145727
12 мм HT1A212 5901867145734
13 мм HT1A213 5901867145741
14 мм HT1A214 5901867145758
15 мм HT1A215 5901867145765
16 мм HT1A216 5901867145772
17 мм HT1A217 5901867145789
18 мм HT1A218 5901867145796
19 мм HT1A219 5901867145802
20 мм HT1A220 5901867145819
21 мм HT1A221 5901867145826
22 мм HT1A222 5901867145833
23 мм HT1A223 5901867145840
24 мм HT1A224 5901867145857
27 мм HT1A227 5901867145864
30 мм HT1A230 5901867145871
32 мм HT1A232 5901867145888
36 мм HT1A236 5901867180827

DIN 
3124CrV 1/2"


