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Multifunktionales digitales Messgerät

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Beschreibung
Das digitale Messgerät dient zur Diagnose und Erkennung fehlerhafter Komponenten von Elektroinstallationen. 
Es wird in der Automobil-, Elektro- und Installationsindustrie eingesetzt.

Eigenschaften
  DATA HOLD ermöglicht das Speichern des aktuellen Messwerts auf dem Display;
  LIVE – Phasenmessung des Kabels / erkennt Wechselstrom im Kabel;
  Mit dem Multimeter können Sie Gleichspannung bis 600 V und Wechselspannung bis 600 V, Gleichstrom bis 10 A 
und Widerstand bis 2 MΩ messen, Dioden- und Durchgangstests sowie 1,5 / 9V Batterietests durchführen;
  das Gerät verfügt über einen großen LCD-Bildschirm mit blauer Hintergrundbeleuchtung, sodass Sie Ergebnisse 
bis 1999 anzeigen und lesen können – auch im Dunkeln;
  die Gummigehäuse schützt vor mechanischer Beschädigung;
  die bequeme, ergonomische und kompakte Form ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung;
  das Gerät wird mit einer 2x1,5 V AAA-Batterie betrieben, wodurch die Batterielebensdauer durch die 
automatische Abschaltfunktion verlängert wird;
  an der Rückseite des Gehäuses befi nden sich eine Halterung zum Einstellen des Geräts in einer Position, die 
das Lesen der Daten auf dem Display erleichtert, spezielle Halterungen zum Anbringen von Kabeln und eine 
Halterung zum Aufhängen des Messgeräts an der Wand;
  Messkabel sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
Wechselspannungsmessung: 0-600 V
Gleichspannungsmessung: 0-600 V
Gleichstrommessung: max. 10 A
Widerstandsmessung: 0-2 MΩ
Batteriemessung: 1,5 / 9 V
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