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Цифровой мультиметр 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Описание продукта
Цифровой мультиметр для диагностики и обнаружения неисправных электрических компонентов. 
Применяется в промышленной сфере, электротехнике, электронике, в инженерных расчетах, при проведении 
ремонтных и эксплуатационных работ.

Характеристики
  DATA HOLD - фиксация текущего измеряемого значения на дисплее;
  LIVE – измерение фазы провода / обнаружение переменного тока в проводе;
  возможность измерять напряжение постоянного тока 600 В и переменного тока до 600 В, постоянный ток до 
10 A и сопротивление до 2 MΩ, проводить тест диода и аккумулятора 1,5 / 9 В;
  большой ЖК-экран с подсветкой, что позволяет отображать результат до 1999;
  резиновый корпус для защиты от механических повреждений;
  удобная, эргономичная, компактная форма для удобной работы одной рукой;
  питание от аккумулятора ААА 2x1,5 В, увеличенный срок службы аккумулятора благодаря функции 
автоматического выключения;
  опора для установки прибора в положение, облегчающее считывание данных на дисплее, специальные 
держатели для крепления кабелей и держатель для подвешивания на стену на задней стенке корпуса;
  измерительные кабели в комплекте.

Технические характеристики
Измерение переменного напряжения: 0-600 В
Измерение напряжения постоянного тока: 0-600 В
Измерение постоянного тока: макс. 10 A
Измерение сопротивления: 0-2 MΩ
Проверка аккумулятора: 1,5 / 9 В

Технические характеристики
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