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Mehrzweck-Zangenstrommesser

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Beschreibung
Das Messgerät ist mit Messklemmen ausgestattet, mit denen der Wechselstrom in einer einzelnen 
Leitung gemessen werden kann. Es dient zur Diagnose und Erkennung fehlerhafter Komponenten von 
Elektroinstallationen. Es wird in der Automobil-, Elektro- und Installationsindustrie eingesetzt.

Eigenschaften
  TRUE RMS ermöglicht die Messung von Wechselstrom und Wechselspannung – präzise Bestimmung des 
Effektivwerts sowohl für sinusförmige als auch für verzerrte Wellenformen;
  NCV ermöglicht die berührungslose Erkennung von Strom in Kabeln;
  VFC ermöglicht die Messung von Wechselstrom und Wechselspannung;
  DATA HOLD ermöglicht das Speichern des aktuellen Messwerts auf dem Display;
  LOW Z Spannungsmessmodus bei niedriger Impedanz;
  RANGE – Umschalten zwischen automatischer und manueller Einstellung des Arbeitsbereichs;
  mit dem Multimeter können Gleich- und Wechselspannung bis 600 V, Wechselstrom bis 600 A und Widerstand 
bis 60 MΩ gemessen sowie Dioden- und Durchgangstests durchgeführt werden;
  das Gerät hat einen großen LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung;
  dank der eingebauten Leuchte können Sie nachts und im Dunkeln arbeiten;
  die bequeme, ergonomische und kompakte Form ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung;
  das Gerät wird mit einer 2x1,5 V AAA-Batterie betrieben, die Batterielebensdauer wird durch die automatische 
Abschaltfunktion verlängert;
  maximaler Durchmesser des gemessenen Kabels 18 mm;
  Messkabel sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
Wechselspannungsmessung: 0-600 V
Gleichspannungsmessung: 0-600 V

Wechselstrommessung: max. 600 A
Widerstandsmessung: 0-60 MΩ
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