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Rallonge sur tambour en caoutchouc

FICHE TECHNIQUE

Description du produit
Rallonge sur tambour pratique et de haute qualité qui permet de connecter simultanément 4 appareils d’une 
puissance totale allant jusqu’à 3000 W.

Caractéristiques
  les fi ls sont isolés avec du caoutchouc naturel H05RR-F, qui se caractérise par une grande résistance aux 
dommages mécaniques, aux intempéries et aux produits chimiques;
  conforme à la norme IP44, elle garantit l’étanchéité à la poussière et aux éclaboussures, ce qui permet de 
l’utiliser à l’extérieur;
  parfaite pour le travail dans des conditions diffi ciles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, par exemple sur le 
chantier ou dans l’atelier;
  fi l noir composé de trois conducteurs en cuivre, chacun d’un diamètre de 1,5 mm2;
  a protection thermique protège le câble de rallonge contre la surchauffe et les dommages;
  3 prises french avec couvercles de sécurité enfants et rabats anti-éclaboussures;
  tambour en plastique durable;
  muni d’un cadre stable avec une poignée ergonomique pour un transport facile;
  avec un frein et un clip pratique pour attacher le câble au tambour.

Données techniques
charge maximale - 1000 W (enroulée) et 3000 W (déroulée)
courant nominal - 16 A
tension nominale - 230 V
indice d’étanchéité - IP44
type d’isolation - H05RR-F

Données techniques

HT1E720 5902801290879 3 x 1,5 mm2 taille 20 m 1 2

HT1E721 5902801290909 3 x 1,5 mm2 taille 30 m 1 2

IP44


