
www.hoegert.com

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 
10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ 
Произведено для:  
PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21 
 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша 
Importer/ Импортер: 
 Организация уполномоченная принимать претензии 
 по качеству товара: 
RU   ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область, 
 Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон 
 «Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru. 
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor: 
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., 
 Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, 
 Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová
BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI
 Rua William Booth 500 - Boqueirão
 Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil 

01.2020

Удлинитель барабанный с резиновой изоляцией

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Характеристики
  высококачественный, практичный барабанный удлинитель позволяет одновременно подключить 4 
устройства общей мощностью до 3000 W;
  кабели с натуральной резиновой изоляцией H05RR-F которая характеризуется высокой стойкостью к 
механическим повреждениям, долговременной стойкостью к атмосферным воздействиям, химическим 
веществам;
  удлинитель  с классом защиты IP44 гарантирует защиту от пыли и брызг, позволяя использовать его на 
открытом воздухе;
  идеально подходит для работы в сложных условиях как в помещении, так и на открытом воздухе, например, 
на стройплощадке или в мастерской;
  черный кабель  изготовленная из трех медных жил, каждая сечением 1,5 мм2;
  термоизоляция защищает кабель от перегрева и повреждения;
  гнезда типа French имеют защиту от детей и брызгозащитные заслонки;
  барабан изготовлен из прочного пластика;
  имеет стабильную раму с эргономичной ручкой для удобства транспортировки;
  с тормозом и практичной клипсой для крепления кабеля к барабану.

Технические характеристики
допустимая нагрузка – 1000 W (скрученный) i 3000 W (раскрученный)
номинальный ток – 16 A
номинальное напряжение – 230 V
степень защиты – IP44
вид изоляции – H05RR-F

Технические характеристики

HT1E720 5902801290879 3 x 1,5 мм2 размер 20 м 1 2

HT1E721 5902801290909 3 x 1,5 мм2 размер 30 м 1 2

IP44


