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Kabeltrommel mit Gummi-Isolierung

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Beschreibung
Mit der hochwertigen praktischen Kabeltrommel können Sie 4 Geräte mit einer Gesamtleistung von bis zu 3600 W
anschließen.

Eigenschaften
  Kabel in einer Isolierung aus Neopren H07RN-F, die sich durch hohe Beständigkeit gegen mechanische 
Beschädigung, Langzeitbeständigkeit gegen Witterungsbedingungen, Chemikalien wie Öl, Benzin, Alkohol 
auszeichnen;
  Verlängerungskabel gemäß IP44-Standard garantieren Staub- und Spritzwasserfestigkeit und ermöglichen den 
Einsatz im Freien;
  Perfekt für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen im Innen- und Außenbereich, z. B. auf der Baustelle oder in 
der Werkstatt geeignet;
  schwarzes Kabel aus drei Kupferadern mit einem Querschnitt von jeweils 2,5 mm2;
  thermischer Schutz verhindert Überhitzung und Beschädigung des Verlängerungskabels;
  French-Steckdose ausgestattet mit einer kindersicheren Abdeckung und eine spritzwasserschützenden Klappe;
  Trommel aus robustem Kunststoff;
  sie hat ein stabiles Gestell mit einem ergonomischen Griff, der den Transport erleichtert;
  mit Bremse und praktischem Clip zum Befestigen des Kabels an der Trommel.

Technische Daten
maximale Belastung – 1200 W (aufgewickelt) und 3600 W (abgewickelt)
Nennstrom – 16 A
Nennspannung – 230 V
Schutzart – IP44
Art der Isolierung – H07RN-F

Dane techniczne

HT1E735 5902801290947 3 x 2,5 mm2 Größe 30 m 1 1

IP44


