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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Ключ комбинированный с трещоткой

Oписание
Комбинированные трещоточные ключи служат для закручивания и выкручивания резьбовых соединений с 
шести- и двенадцатигранными обычными или шестигранными звездообразными (torx) крепежными
элементами. Благодаря трещотке нет необходимости переставлять инструмент.

Xарактеристика
 . изготовлены из высококачественной хромванадиевой  

 стали, защищающей от коррозии
 . храповой механизм с 72 зубьями
 . головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута  

 на 15° для оптимального доступа к крепежным элементам
 . прочные
 . матовые

Tехническая характеристика
6 - 32 мм

1 шт. 

5 шт.

легированная сталь CrV

6 мм HT1R006 5901867144294
7 мм HT1R007 5901867144300
8 мм HT1R008 5901867144317
9 мм HT1R009 5901867144324

10 мм HT1R010 5901867144331
11 мм HT1R011 5901867144348
12 мм HT1R012 5901867144355
13 мм HT1R013 5901867144485
14 мм HT1R014 5901867144515
15 мм HT1R015 5901867144522
16 мм HT1R016 5901867144539
17 мм HT1R017 5901867144546
18 мм HT1R018 5901867144553
19 мм HT1R019 5901867144560
20 мм HT1R020 5901867144577
21 мм HT1R021 5901867144584
22 мм HT1R022 5901867144591
24 мм HT1R024 5901867144607
27 мм HT1R027 5901867144614
30 мм HT1R030 5901867144621
32 мм HT1R032 5901867144638

72 T


