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Grzechotka kompozytowa
KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Grzechotka w połączeniu z nasadkami umożliwia montaż połączeń gwintowych.

Charakterystyka
 indeiwopdo ainwepaz erótk ,)RPT+PP( ogenzcytsalpomret awyzrowt z ynawotkejorpaz iktohcezrg suprok  

kształt, ergonomię oraz zabezpieczenie antykorozyjne narzędzia

jewonedbilom-owomorhc jewopots ilats jewoknutagokosyw z ynanokyw ywokdapaz mzinahcem ynjyzycerp  

imabęz 27 z ywokdapaz mzinahcem  

owel / owarp uknureik kinzcąłezrp ezdułsbo w ywtał  

ędakolb mycąjainlawz memzinahcem z ikdasan adakolb  

% 52 o ketohcezrg hcywolats do ezsjeżl ąs ewotyzopmok iktohcezrg  

Dane techniczne
1/4” i 1/2”

1 szt. 

6 szt. HT1R352 oraz 12 szt. HT1R354

tworzywo termoplastyczne PP+TPR

mechanizm grzechotki CrMo

1/4"  HT1R354 5901867156839

1/2"  HT1R352 5901867156785

CrMo
1/4"
1/2"

TPR
72 T

ERGO
 GRIP 


