
KARTA PRODUKTOWA

Grzechotka 1/4" rękojeść pokryta PP

Opis Produktu
Grzechotka w połaczeniu z nasadkami umozliwia montaz połaczen gwintowych.

Charakterystyka
■ korpus grzechotki zaprojektowany z tworzywa termoplastycznego (PP+TPR), które zapewnia 
odpowiedni kształt, ergonomię oraz zabezpieczenie antykorozyjne narzędzia

■ precyzyjny mechanizm zapadkowy wykonany z wysokogatunkowej stali stopowej chromowo-
molibdenowej

■ mechanizm zapadkowy z 72 zębami

■ kąt roboczy pracy 5°, dzięki któremu grzechotka doskonale sprawdza się w trudno dostępnych 
miejscach

■ łatwy w obsłudze przełącznik kierunku prawo / lewo

■ blokada nasadki z mechanizmem zwalniającym blokadę
■ grzechotki kompozytowe są lżejsze od stalowych grzechotek o 25 %

Dane techniczne
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová

■  www.hoegert.com03.2024


