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Transformatorlötkolben mit Zubehör

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Beschreibung
Der Transformatorlötkolben wird verwendet, um Metalle im Weichlötverfahren mit Zinn- oder Zinn-Blei-Loten 
zu verbinden. Er ist praktisch zu bedienen. Er wird verwendet, wenn Elemente mit einem größeren Querschnitt 
verbunden werden, z. B. Kfz-Elektroinstallationen oder elektrische Niederspannungs-Haushaltsinstallationen.

Eigenschaften
  ausgelegt für den Betrieb im S2-Modus – 12 Sekunden Löten und 48 Sekunden Pause;
  eingebauter Drehregler zum Einstellen der Temperatur – 3 Stufen:

 A: 70-200°C Schaumschneiden;
 B: 200-350°C Löten;
 C: 350-500°C Holzbrenner;
  schnelle Erhitzung der Spitze;
  die eingebaute LED beleuchtet den Lötpunkt;
  hohe Ausführungsqualität garantiert störungsfreien Betrieb;
  der ergonomische Griff aus zwei Komponenten mit profi lierter rutschfester Oberfl äche sorgt dafür, dass selbst 
bei langen Arbeiten keine Ermüdung der Hände auftritt;
  das Set enthält zusätzliches Zubehör, zwei austauschbare Spitzen, Flussmittel, Zinnlot und Schlüssel zum 
Austausch der Spitzen;
  verpackt in einem Kunststoffkoffer für einfachen Transport.

Technische Daten
Stromversorgung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
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