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Pistolet à souder instantané avec accessoires

Description du produit
Le pistolet à souder est utilisé pour relier des matériaux métalliques par brasage tendre à l’aide des alliages étain 
ou plomb-étain. Pratique à utiliser. Destiné aux assemblages des éléments de grande section, par exemple des 
installations électriques automobiles ou des installations électriques à basse tension dans des bâtiments.

Caractéristiques
  conçu pour fonctionner en mode intermittent S2 – 12 secondes de travail et 48 secondes de pause;
  bouton intégré pour le réglage de la température – 3 niveaux:

 A: 70-200°C pour couper les matières plastiques;
 B: soudage à 200-350°C;
 C: pyrographe 350-500°C;
  chauffe rapide de la pointe;
  une LED intégrée éclaire la zone de soudure;
  la haute qualité de la fabrication garantit un fonctionnement sans faille;
  avec sa poignée ergonomique bi-matière et sa surface antidérapante même une séance de travail prolongée ne 
fatigue pas la main;
  le kit contient une pointe de rechange, pâte à souder, une bobine d’étain et une clé pour changer les pointes;
  l’ensemble est présenté dans une mallette en plastique pour faciliter le transport.

Données techniques
Alimentation électrique: 230 V
Fréquence du circuit: 50 Hz

Données techniques
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