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Propan/MAPP-Gasbrenner

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Beschreibung
Professioneller Turbogasbrenner, besonders empfohlen für Sanitär-, Installations-, Dach- und Werkstattarbeiten. 
Wird unter anderem zum Schweißen, Hartlöten (Kupferrohre bis 32 mm Durchmesser) und Weichlöten 
(Kupferrohre bis 100 mm Durchmesser), Verzinnen, Erhitzen von Schrauben und Farbe, Anzünden des Grills, 
Kaminen und Lagerfeuer verwendet.

Eigenschaften
  massives Messinggehäuse;
  gespeist mit Propangas oder technischem MAPP-Gasgemisch;
  gespeist über eine Kartusche mit Anschlussgewinde - Brenner mit G1”(F) Anschluss;
  dank des Adapters HT2C504 kann eine Flasche mit G7/16”(M) Gewinde an den Brenner angeschlossen werden;
  Piezo-Zündung – durch Drücken der Taste wird ein Funke erzeugt, der den Gasstrom entzündet;
  für Arbeiten in jeder Position unter einem Winkel von 360°, was das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen 
ermöglicht;
  die AUTO START / STOP-Funktion startet den Brenner nach dem Drücken und schaltet ihn nach dem 
Loslassen aus, was besonders während des unterbrochenen Betriebs nützlich ist, um einen Einhandbetrieb zu 
ermöglichen und den Gasverbrauch zu reduzieren;
  Verriegelungsknopf für Dauerbetrieb;
  die TURBO-Düse, die eine Hochtemperatur-Wirbelfl amme erzeugt, erhöht die Heizleistung erheblich;
  Drehregler zur Einstellung der Flamme;
  ausgestattet mit einer Abzugssperre, die ein versehentliches Einschalten des Brenners verhindert;
  dank der gebogenen Düse können schwer zugängliche Stellen erreicht werden;
  geringes Gewicht.

Technische Daten
Leistung 2,0 kW
Max. Temp. 2800 °C
Gasverbrauch 142 g/h
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