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Soplete de gas propano / MAPP

FICHA DE PRODUCTO

Descripción del producto
Soplete profesional de gas turbo, especialmente recomendado para trabajos de fontanería, montaje, techado y 
taller. Se utiliza, entre otras cosas, para soldadura, soldadura fuerte (tubos de cobre de hasta 32 mm de diámetro) 
y soldadura blanda (tubos de cobre de hasta 100 mm de diámetro), estañado, calentamiento de tornillos, quemado 
de pintura, encendido de barbacoas, chimeneas y hogueras.

Características
  cuerpo masivo realizado en latón;
  alimentado con gas propano o una mezcla de gas MAPP;
  alimentado con cartuchos con rosca de conexión – soplete con conexión G1”(F);
  con el adaptador HT2C504, puede conectarse una bombona con rosca G7/16”(M) al soplete;
  encendido piezoeléctrico: al pulsar un botón se produce una chispa que infl ama el fl ujo de gas;
  para trabajar en cualquier posición en un ángulo de 360°, lo que le permite trabajar en lugares de difícil acceso;
  función AUTO START / STOP tras pulsar el botón el soplete se pone en marcha, tras soltarlo se apaga, es 
especialmente útil durante un uso intermitente, que permite el manejo con una sola mano así como la reducción 
del consumo de gas;
  botón de bloqueo para un uso continuo;
  boquilla TURBO que proporciona una llama en torbellino de alta temperatura que aumenta signifi cativamente la 
capacidad de calentamiento;
  posee un mando de ajuste de llama;
 equipado con bloqueo del gatillo para evitar el arranque accidental del soplete;
  su boquilla curva permite llegar a lugares de difícil acceso; 
  peso reducido.

Datos técnicose
Potencia 2,0 kW
Temp. máx. 2800°C
Consumo de gas 142 g/h

Datos técnicose

HT2C503 5902801291524 máx. 2800°C 1 20

360 2800 C2,0 kW PROPAN TURBO


