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Torche à gaz propane / gaz MAPP

Description du produit
Torche à gaz turbo professionnelle, particulièrement recommandée pour les travaux hydrauliques, d’installation, 
de toiture et d’atelier. Elle est utilisée, entre autres, pour le soudage, le brasage fort (tubes en cuivre jusqu’à 32 
mm de diamètre) et le brasage tendre (tubes en cuivre jusqu’à 100 mm de diamètre), l’étamage, le chauffage des 
vis, la cuisson de la peinture, l’allumage de barbecues, de cheminées et de feux de joie.

Caractéristiques
  corps massif en laiton;
  alimentée au gaz propane ou par un mélange de gaz MAPP;
  alimentée par une cartouche avec fi letage de raccordement - brûleur avec raccord G1”(F);
  avec l’adaptateur HT2C504 un cylindre fi leté G7/16”(M) peut être connecté au brûleur;
  allumage piézoélectrique – la pression d’un bouton provoque une étincelle qui enfl amme un fl ux de gaz;
  elle permet de travailler dans n’importe quelle position à un angle de 360° ce qui facilite le travail dans les 
endroits diffi ciles d’accès;
  fonction AUTO START / STOP: en appuyant sur le bouton, vous démarrez le brûleur, et en le relâchant, vous 
l’éteignez. Ceci est particulièrement utile en cas de fonctionnement intermittent de l’appareil et permet de 
l’utiliser d’une seule main tout en réduisant la consommation de gaz;
  bouton de blocade pour un fonctionnement continu;
  la buse TURBO qui produit une fl amme tourbillonnante à haute température augmente considérablement la 
capacité de chauffage;
  munie d’un bouton de réglage de la fl amme;
  équipée d’un verrouillage de la gâchette pour empêcher le démarrage accidentel du brûleur;
  la buse incurvée permet d’atteindre des endroits diffi ciles d’accès;
  poids réduit.

Données techniques
Puissance 2,0 kW
Température maximale 2800°C
Consommation de gaz 142 g/h
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