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Profi lsucher mit Hygrometer

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Beschreibung
Professioneller Profi lsucher für Bau- und Renovierungsunternehmen. Wird von Elektrikern, Installateuren, 
Malern und Stuckateuren zum Scannen von Wänden und Decken verwendet. Sucht nach stromführenden 
Leitungen, Metallelementen (Nichteisen- und ferromagnetischen Metalle) und Holzkonstruktionen in den 
Wänden. Durch die Verwendung des Suchers wird das Risiko einer Beschädigung der elektrischen und 
hydraulischen Installationen unter dem Putz erheblich minimiert. 

Eigenschaften
  Erkennung von stromführenden Leitungen max. 50 mm;
  Erkennung von ferromagnetischen Metallen max. 60 mm;
  Erkennung von Nichteisenmetallen max. 50 mm;
  Erkennung von Holzbauelementen max. 38 mm;
  das Gerät verfügt über ein eingebautes Hygrometer zur Messung der Luftfeuchtigkeit von Holz und 
Baumaterialien im Bereich von: Holz 5-50 % und Baumaterialien 1,5-33 %;
  einfach zu bedienen;
  visueller und akustischer Alarm der Kabelerkennung;
  das Gehäuse schützt vor mechanischer Beschädigung;
  die bequeme, ergonomische und kompakte Form ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung;
  das Gerät wird mit einer 2x1,5 V AAA-Batterie betrieben, die Batterielebensdauer wird durch die automatische 
Abschaltfunktion verlängert.
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