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Profi lsucher und Laser-Entfernungsmesser

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Beschreibung
Ein professionelles, modernes 2-in-1-Gerät, das die Funktionen des Profi lsuchers und des Laser-
Entfernungsmessers kombiniert. Nützlich in Bau- und Renovierungsunternehmen. Wird von Elektrikern, 
Installateuren, Malern und Stuckateuren verwendet. 

Eigenschaften
  automatische Speicherung der letzten 40 Messungen;
  Farbdisplay mit umfangreichem Menü;
  Sprachfunktion in Englisch, die ausgeschaltet werden kann;
  Gummigehäuse schützt vor mechanischer Beschädigung;
  bequeme, ergonomische und kompakte Form ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung;
  angetrieben von einem eingebauten 400-mAh-Akku mit einem Micro-USB-Anschluss, dank der Funktion zum 
automatischen Ausschalten wird die Akkulaufzeit verlängert.

Profi lsucher:
  Erkennung von stromführenden Leitungen max. 40 mm;
  Erkennung von ferromagnetischen Metallen max. 100 mm;
  Erkennung von Nichteisenmetallen max. 80 mm;
  Erkennung von Holzbauelementen max. 38 mm;
  minimiert erheblich das Risiko einer Beschädigung der elektrischen und hydraulischen Installationen unter 
dem Putz.

Laser-Entfernungsmesser:
  Reichweite bis zu 40 m mit einer Genauigkeit von +/- 3 mm;
  misst Entfernungen, Flächen, Volumen und Zwischenlängen;
  Addieren und Subtrahieren von Ergebnissen;
  Änderung des vorderen / hinteren Messpunktes;
  Einheitenwechsel m / ft / Zoll;

Technische Daten
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