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Magnetleisten und Schüssel, Set 3 Stk.

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Beschreibung
Ein Set von zwei Magnetlesiten zum Aufhängen von Werkzeugen und einer Schüssel zur Aufbewahrung 
von Kleinteilen. Mit den Leisten können Sie die am häufi gsten verwendeten Werkzeuge aufhängen, z. 
B. Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Bits und Zangen. Die Schüssel kann an einem Auto- oder 
Werkstattschrank, einem Säulenheber befestigt und zur Halterung von verschiedenen Metallelementen, z. B. 
Schrauben, Unterlegscheiben, Federn, Ringen usw., dienen. Das Set ist in jeder Werkstatt nützlich.

Eigenschaften
  2 mm dicke pulverbeschichtete Stahlkonstruktion;
  starkes Magnetprofi l für Lasten bis 10 kg;
  Länge beider Leisten 460 mm;
  Befestigungslöcher an den Enden Ø6 mm, mit der Befestigungsmöglichkeit der Leiste an der Ziegelwand, einer 
Gipskartonplatte und einer Holzwand;
  Schüssel aus Edelstahl;
  Schüsselabmessungen 23,8 x 13,8 mm, Tiefe 20 mm;
  ausgestattet mit zwei starken Magneten Ø80 mm;
  Gummimagnetgehäuse schützt vor Kratzern;
  stabil, erleichtert die Aufrechterhaltung der Ordnung am Arbeitsplatz.
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