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PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Betonbohrer

Beschreibung
Professioneller Spiralbohrer (Drillbohrer) mit spezieller Form der Hartmetallschneide. Zum Bohren von 
Öffnungen in Beton, Mauerwerk, Silikatziegel, Natur- und Kunststein.

Parameter
 . Schneide aus hochqualitativem Hartmetall
 . Bohrspirale garantiert optimales Abführen von Material und hohe Produktivität
 . große Härte 89-90 HRC
 . Spitzenwinkel 130°
 . zylindrischer Schaft

Technische Daten

ø 4.0  75 mm  45 mm HT6D380 5901867169723

ø 5.0  85 mm  45 mm HT6D381 5901867169747

ø 6.0  100 mm  60 mm HT6D382 5901867169761

ø 6.0  150 mm  100 mm HT6D383 5901867169785

ø 8.0  120 mm  75 mm HT6D384 5901867169808

ø 8.0  200 mm  140 mm HT6D385 5901867169822

ø 10.0  120 mm  75 mm HT6D388 5901867169846

ø 10.0  200 mm  140 mm HT6D389 5901867169860

ø 12.0  120 mm  75 mm HT6D392 5901867169884

1 Stck.

10 Stck.

Schnellarbeitsstahl HSS 

HSS  HRC
88 - 89 130°

CONCRETE


