
KARTA PRODUKTOWA

Коронка біметалічна 29 мм, сталь M42

Opis Produktu
Для свердління прохідних отворів в дереві, пластмасах, стінових дошках, нержавіючої сталі та інших 
металах. Широке застосування в будівництві, сфері послуг і майстерень. При використанні для роботи з 
нержавіючою сталлю, наприклад, в кухонних мийках, отвір пилки свердла з 8% кобальтовим доповненням
(сталь М42) забезпечує значний (50%) більший термін служби в порівнянні з отворами пил з меншою 
часткою кобальту.

Charakterystyka
■ корпус з високоякісної високошвидкісної сталі з додаванням 8% кобальту (Co);

■ змінний малюнок зуба дозволяє проводити свердління в матеріалах змінної твердості;
■ глибина різу: 38 мм;

■ міцна конструкція кузова з вертикальними прорізами для зручного видалення сердечника;

■ швидка і легка зміна пилкової долота і пілотного свердла забезпечує комфортне використання;

■ упаковані в картонні коробки.

Dane techniczne
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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