
KARTA PRODUKTOWA

Адаптер для кільцевої пилки HEX

Opis Produktu
Перехідник з шестикутною рукояткою призначений для сегментно-алмазних долота бурових долот, що 
дозволяє їх працювати з електроінструментом механічного впливу.

Charakterystyka
■ профільована бурова долота, що дає можливість суцільного вбудовування свердла в перехідник;

■ корпус адаптера з високоякісної легованої сталі;
■ посилений болт шайбою, який утримує пілотне свердло і запобігає ослабленню болта під час 
свердління і випаданню свердла;

■ довжина адаптера: 110 мм;

■ довжина пілотного свердла: 130 мм;

■ зручна пластикова трубка робить зберігання набагато зручніше.

Dane techniczne
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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