
KARTA PRODUKTOWA

Segmented rim diamond blade 125 mm, laser welded

Opis Produktu
Lézerrel hegesztett gyémánttárcsák sarokcsiszolókhoz és vágógépekhez. Száraz munkáknál használatos. 
Építőipari anyagok, mint például aszfalt, tégla, klinker, vasbeton, térkő, kerámia burkolólapok stb. vágásához.

Charakterystyka
■  gyémánt penge sarokcsiszolókhoz és vágógépekhez;

■  a beton vágására kiválasztott gyémántok magas koncentrációja;

■  a vágóél megnövelt tartóssága;

■  stabil test az optimális körmozgás érdekében;

■  az optimális vágási sebesség és a penge tartósságának tökéletes illeszkedése;

■  nagy teljesítményű;

■  lézerrel hegesztve;

■  száraz vágásra tervezték;

■  építőanyagok vágására pl. tégla, klinkertégla, autoklávozott szénsavas beton, térkő, kerámia burkolat 
stb.

Dane techniczne
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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