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Produktbeschreibung
Diamanttrennscheibe ausgelegt zum Schneiden von Asphalt, Asphaltbeton und Beton. Hochqualitative 
Diamantsegmentierung, aufgetragen mithilfe von Lasertechnik, garantiert hohe Schnittqualität und 
Lebensdauer der Scheibe. Die größere Segmenthöhe verlängert die Lebensdauer der Trennscheibe.

Charakteristik
 . Hohe Diamantkonzentration ausgelegt zum Schneiden von Asphalt und Beton;
 . optimale Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer der Trennscheibe;
 . die verstärkte Scheibe garantiert optimale Rotation und verringert Vibrationen;
 . geringerer Energieverbrauch;
 . hochqualitative Diamantsegmentierung, aufgetragen mithilfe von Lasertechnik garantieren  

 hohe Schnittqualität und Lebensdauer der Scheibe.
 . Montagelochdurchmesser 25.4 mm;
 . Segmenthöhe 10 mm (3 vergrößerte Segmente bis 15 mm);
 . Segmentdicke 3.2 mm.
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PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Diamanttrennscheibe 350 mm

Technische Daten

HT6D748 5902801026829 350 mm 1 St. 25 St.


