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FICHE TECHNIQUE

Multimètre numérique universel FULL-SMART

Description du produit
Multimètre numérique utilisé pour diagnostiquer et détecter les composants électriques défectueux. Grâce à la technologie 
FULL-SMART, le multimètre est très facile à utiliser et il peut être même utilisé par les utilisateurs sans expérience. Utilisé 
dans les secteurs de l’automobile, des installations électriques et électroménager.

Caractéristiques
. la technologie SMART – le multimètre détecte le paramètre mesuré et adapte d’une façon automatique l’étendu de 

mesure (AUTO RANGE) de la tension continue et alternative, du test de diode ou de la résistance;
. SELECT – permet la commutation de fonction pour la mesure sans contact NCV/capacité/fréquence/intensité du courant;
. TRUE RMS permet de mesurer le courant et la tension alternatifs, de déterminer avec précision la valeur effi cace réelle 

des courants sinusoïdaux et déformés;
. NCV permet de détecter sans contact la présence de courant;
. DATA HOLD vous permet de conserver la valeur actuellement mesurée sur l’écran;
. le multimètre peut de mesurer la tension continue et alternative jusqu’à 600 V, la résistance jusqu’à 40 MΩ, la capacité 

jusqu’à 4 mF, la fréquence jusqu’à 4 mHz, faire un test de continuité et de charge de batterie 1,5/9 V;
. dispose d’un grand écran LCD avec rétro-éclairage et l’affi chage jusqu’à 4000 points;
. la lampe de poche intégrée vous permet de travailler la nuit et dans l’obscurité;
. la coque en caoutchouc protège contre les dommages mécaniques;
. sa forme confortable, ergonomique et compacte permet de travailler confortablement d’une seule main;
. alimenté par une pile AAA de 2x1,5 V dont la durée de vie est prolongée grâce à la fonction d’arrêt automatique;
. le cordon de mesure inclus.

Données techniques
Mesure de tension alternative: 0-600 V
Mesure de tension constante: 0-600 V
Mesure de capacité: max. 4 mF
Mesure de la résistance: 40 MΩ
Mesure de la fréquence: 4 mHz
Mesure de charge de batterie: 1,5/9 V
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