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TERMÉK ADATLAP

Univerzális digitális multimérő FULL-SMART

A termék leírása
Hibás elektromos alkatrészek diagnosztizálására és felismerésére alkalmas digitális multimérő. A FULL-SMART 
technológiának köszönhetően nagyon könnyen alkalmazható, és még a tapasztalatlan vásárlók is használhatják. A gépjármű- 
valamint elektromos iparban és a épületgépészetben vehető igénybe.

Jellemzők
. SMART technológia – a multimérő saját maga felismeri a mért paramétert, és automatikusan beállítja az egyenáram és 

váltóáram mérési feszültségtartományt, a folytonossági teszt valamint az ellenállás mérési tartományát (AUTO RANGE);
. SELECT - lehetővé teszi az érintésmentes NCV / kapacitás / frekvencia mérési funkcióra történő átkapcsolást;
. TRUE RMS váltakozó áramú áramerősség és feszültség mérés - az effektív áramérték pontos meghatározása mind 

szinuszos, mind torz hullámformák esetében;
. Az NCV lehetővé teszi a vezetékekben folyó áram érintés nélküli felderítését;
. A DATA HOLD lehetővé teszi az aktuálisan mért érték tárolását a kijelzőn;
. a multiméter lehetővé teszi legfeljebb 600 V egyenáramú és váltakozó áramú feszültség, legfeljebb 40 MΩ ellenállás, 

legfeljebb 4 mF kapacitás, legfeljebb 4 mHz frekvencia, folytonossági vizsgálat és 1,5/9 V akkumulátor-vizsgálat mérését;
. nagyméretű háttérvilágítású LCD kijelzővel rendelkezik 4000 eredmény megjelenítéséhez;
. a beépített zseblámpa lehetővé teszi az éjjeli, vagy sötétben végzett munkát;
. gumiburkolat védi a mechanikai sérülésektől;
. kényelmes, ergonomikus, kompakt formájának köszönhetően egy kézzel is könnyen használható;
. 2x1,5 V AAA elemmel történő áramellátás, megnövelt elem élettartam az automatikus leállítási funkciónak köszönhetően;
. a készlet mérőkábelt tartalmaz.

Műszaki adatok
Váltóáram feszültség mérés: 0-600 V
Egyenáram feszültségmérés: 0-600 V
Kapacitásmérés: max.4 mF
Ellenállás mérés: 40 MΩ
Frekvencia mérés: 4 mHz
Elem teszt: 1,5 / 9 V
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