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FICHE TECHNIQUE

Tournevis avec l’engrenage et accessoires, 13 pièces.

Description du produit
Le tournevis avec la poignée rotative et l’engrenage 1:5 avec un jeu d’embouts cachés dans un compartiment à l’intérieur  
de la poignée. Indispensable pour chaque professionnel.

Caractéristiques
 . l’engrenage 1:5 360° – un tour de la poignée égale 5 tours de l’embout;
 . la poignée rotative permet de changer le profil longitudinal en profil L, ce qui assure un travail plus efficace avec le 

tournevis en fonction des besoins;
 . embouts durables conçus en acier allié S2 de haute qualité S2;
 . durables et résistants à la déformation et aux dommages;
 . la pointe magnétique intégrée retient l’embout de tournevis installé;
 . poignée bi-matière avec surface antidérapante spécialement conçue pour un meilleur couple de serrage;
 . à l’intérieur de la poignée il y a un compartiment pratique pour ranger les embouts de tournevis.

Contenu du lot:
Tournevis

Embouts: 
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm 

  PH0, PH1, PH2, PH3 
  T10, T15, T20, T25

ERGO
 GRIP S2 x13

MAGNETIC

RATCHET
HANDLE

HT1S216 5902801355318
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

PH0, PH1, PH2, PH3
T10, T15, T20, T25

6 36
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