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Końcówki wkrętakowe PH

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Końcówki wkrętakowe krzyżowe Phillips PH stosowane w wiertarko-wkrętarkach sieciowych i akumulatorowych. 
Niezbędne w pracach warsztatowych oraz remontowo-budowlanych.

Charakterystyka
  trwałe, wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej S2;
  system Anty-Slip ze specjalnym radełkowaniem na powierzchni grotu roboczego zapobiega wyślizgiwaniu się 
końcówki wkrętakowej z łebka śruby;
  profi l sześciokątny 1/4”;
  odporne na odkształcenia;
  odkuwane matrycowo;
  twardość 58-61 HRC;
  wykonane zgodnie z norma DIN 3126;
  polecane do prac o wysokiej częstotliwości i przy dużych obciążeniach;
  pakowane po 2 szt. w specjalnie opracowanej karcie wielokrotnego użytku ułatwiającej przechowywanie 
końcówek wkrętakowych.

Dane techniczne

L

HT1S323 5902801358166 PH0 50 mm 10 100

HT1S310 5901867175519 PH1 50 mm 10 100

HT1S311 5901867175526 PH2 50 mm 10 100

HT1S312 5901867189554 PH3 50 mm 10 100

S2  HRC
58 - 60 

DIN
3126

PH 1/4" x2 ARC
anty-slip


