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Akku-Schlagschrauber

Beschreibung
Der 400 Nm Akku-Schlagschrauber mit austauschbarem Akku gibt Ihnen Handlungsfreiheit, unabhängig davon, ob Sie mit 
Strom oder Druckluft arbeiten. Er ist perfekt für die härtesten Arbeiten in  Auto-, Reifen- und in Mechanik-Werkstätten, sowie 
auf Baustellen  und bei Montagearbeiten. Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor der neuen Generation für höchste 
Ansprüche. Verstaut in einem handlichen und stabilen Tragekoffer für Transport und Lagerung.

Parameter
 . bürstenloser Motor;
 . robustes Aluminium-Verbundgehäuse;
 . Spindel 1/2”;
 . Leistungsbereich 200/300/400 Nm; 
 . Drehzahl 1600/2000/2600 RPM;
 . Schlagzahl 1800/2500/3300 IPM;
 . Spannung 20 Volt;
 . Batterie 2,0 Ah; 
 . Ladezeit 1 Stunde;
 . Schraubenbereich M10-M20;
 . LED-Lampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs;
 . leichter und gut ausgewogener Schwerpunkt;
 . 3-stufige Drehzahleinstellung;
 . stufenlos einstellbarer Links-/Rechtslauf-Schalter;
 . 3 LEDs, die den Akku-Ladezustand anzeigen; 
 . profilierter, rutschfester, ergonomischer Griff für Sicherheit und Komfort bei der Arbeit;
 . praktische Halterung zur Befestigung am Gürtel; 
 . Möglichkeit der Verwendung eines Ersatzakkus – HT2E210.

Lieferumfang:
Schlagschrauber
Akku
Ladegerät

HT2E200 5902801359132 400 Nm 1 4

Technische Daten


