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PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Vliesschleifscheiben

Beschreibung
Schleifscheiben zum Schleifen und Entgraten von normalem und rostfreiem Stahl, Stein, Holz oder Plastik. Mit ihnen können 
Farbbeschichtungen und Rost entfernt sowie Schweißnähte gereinigt und scharfe Kanten und Grate von der behandelten 
Oberfl äche geschliffen werden. Vliesschleifscheiben für Winkelschleifer. Einsatz hauptsächlich in der Industrie, dem 
Handwerk oder im Bauwesen Für den professionellen Gebrauch.

Parameter
. Die vergrößerte Schleiffl äche garantiert eine wesentliche Verlängerung der Lebensdauer der Scheibe;
. Hergestellt aus hochwertigem Vlies;
. Scheibendurchmesser 125 mm;
. Die Vliesdicke wurde auf 14 mm erhöht, wodurch sie deutlich beständiger und effi zienter ist;
. Befestigung in 22,2 mm Winkelschleifern;
. maximale Geschwindigkeit 80 m/s;
. max. Drehzahl 18 000 U/min;
. Die effektive Wärmeableitung schützt vor einer Überhitzung der Scheibe;
. Die Staubableitung durch verschiedene Kanäle verhindert eine Verstopfung der Scheibe und verlängert 

somit ihre Lebensdauer.
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HT6D190 5902801353291 Ø 125 mm 20 80

Technische Daten

BRAK TAKIEJ KARTY W KATALOGU


