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Bouchon 1/4”
Tubulure 1/4” 7 mm – 2 pcs .
Tubulure 1/4”  8 mm - 2 pcs .
Manomètre connecté au té M8 x 1 et à une tubulure de 8 mm avec un robinet 
à sphérique
Bande de serrage - 4 pcs .
Tuyau fl exible 8 mm, longueur 50 mm
Tuyau fl exible 7 mm, longueur 50 mm
Adaptateur à ressort FORD avec vanne 10 x 1,25
Té 1/4” int.avec vanne 10 x 1,25
Té 15 mm x 1.5 int. pour GM avec vanne 10 x 1,25
Adaptateur avec deux raccords rapides pour GM avec vanne 10 x 1,25
Adaptateur avec raccord rapide et connexion int . 15 mm x 1.5 int. pour GM 
avec vanne 10 x 1,25
Adaptateur avec vanne 10 x 1,25 FORD
Tuyau fl exible 6 mm, longueur 1450 mm FORD
Tuyau fl exible avec vanne 10 x 1,25, longueur 350 mm
Tuyau fl exible avec raccord 10 x 1,25 int. et 10 x 1 ext. pour BOSCH C.I.S., 
longueur 650 mm
Té de base avec tuyaux d’une longueur totale de 1600 mm avec un robinet 
sphérique de débit et un robinet de vidange avec fi letage 1/4” et deux raccords 
int. 12 x 1,5. 
Adaptateur pour raccords annulaires ext. 8 x 1 avec vanne 10 x 1,25 

Adaptateur pour raccords annulaires ext. 10 x 1 avec vanne 10 x 1,25
Adaptateur pour raccords annulaires ext. 12 x 1.25 avec vanne 10 x 1,25
Adaptateur pour raccords annulaires ext. 12 x 1.5 avec vanne 10 x 1,25
Adaptateur 6 x 1 avec vanne 10 x 1,25 Honda
Réduction 12 x 1.5 ext. x 10 x 1 ext .
Réduction 12 x 1.5 ext. x 10 x 1 int.
Réduction 12 x 1.5 ext. x 8 x 1 int.
Réduction 12 x 1.5 ext. x 8 x 1 ext . - 2pcs.
Réduction 12 x 1.5 ext. x 8 x 1 ext., longueur 75 mm
Réduction 12 x 1.5 ext. x 5/ 8 x 1.5 ext .
Manchon 5/8’ x 1.5 int.
Réduction 12 x 1.5 ext. x 16 x 1.5 ext . (Ford Scorpio et d’autres)
Manchon 16 x 1.5 int.(Ford Scorpio et d’autres)
Manchon 14 x 1.5 int.
Mamélon 12 x 1.5 ext. x 14 x 1.5 ext .
Manchon 1/4’ int.
Mamélon 12 x 1.5 ext/ 1 x 4’ ext .
Tubulure multifonction 6 mm – 10 mm x 12 x 1.5 ext.

Testeur de pression d’injection de carburant

FICHE TECHNIQUE

Description du produit
Le testeur est conçu pour diagnostiquer la pression d’injection de carburant dans les moteurs à essence . Un kit 
professionnel composée d’un manomètre avec un tuyau et un set d’éléments . L’ échelle claire du manomètre 
facilitent la lecture du résultat de la mesure . L’indicateur en matière légère mais remarquablement résistante 
aux endommagements . Le verre de l’ indicateur protégé par une enveloppe en caoutchouc absorbant les chocs . 
Principalement utilisé dans le service automobile .

Caractéristiques
.  à utiliser dans les systèmes d’injection dans les moteurs à essence ;
.   le manomètre ;
.  la pression max. 10 bar / 140 PSI ;
.  les tuyaux fl exibles en caoutchouc avec raccord rapide permettent d’atteindre même les plus diffi ciles endroits 

d’accès ;
.  une série de bouts disponibles dans le kit permet une utilisation dans des systèmes d’injection dans de divers 

véhicules ;
.  mis dans une boite en plastique pour faciliter le transport et le stockage des éléments singuliers .

Contenu du jeu:

Données techniques

HT8G415 5902801361999 10 BAR / 140 PSI 1 5


