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-  Заглушка 1/4”
-  Штуцер 1/4” 7 мм – 2 шт.
-  Штуцер 1/4” 8 мм – 2 шт.
-  Манометр, соединенный с комбинированным тройником  M8 x 1 и патрубком  8 мм  

с шаровым клапаном
-  Хомут  – 4 шт.
-  Гибкий шланг 8 мм, длина  50 мм
-  Гибкий шланг 7 мм, длина  50 мм
-  Адаптер защелкивающийся пружинный  FORD с клапаном 10 x 1.25
-  Тройник  1/4” внутренний с клапаном 10 x 1.25
-  Тройник  15 мм x 1.5 внутренний для  GM с клапаном 10 x 1.25
-  Адаптер с двумя быстроразъёмными соединениями  для GM с клапаном 10 x 1.25
 -  Адаптер с быстроразъёмным соединением и внутренним соединением 15 мм x 1.5 

для GM с клапаном 10 x 1.25
-  Адаптер с клапаном 10 x 1.25 FORD
-  Гибкий шланг 6 мм, длина 1450 мм FORD
-  Гибкий шланг с клапаном 10 x 1.25, длина  350 мм
-  Гибкий кабель с внутренним разъёмом 10 x 1.25 и наружным  10 x 1 для  BOSCH 

C.I.S., длина 650 мм
-  Стандартный тройник с шлангами общей длиной  1600 мм с протчным 

шаровым клапаном и сливным клапаном с резьбой  1/4” и двумя внутренними 
соединениями 12 x 1.5 

-  Адаптер для пальчиковых соединений наружный   8 x 1  с клапаном 10 x 1.25

-  Адаптер для пальчиковых соединений наружный  10 x 1 с клапаном 10 x 1.25
-  Адаптер для пальчиковых соединений наружный  12 x 1.25 с клапаном 10 x 1.25
-  Адаптер для пальчиковых соединений наружный 12 x 1.5 с клапаном 10 x 1.25
-  Адаптер  6 x 1 с клапаном 10 x 1.25 Honda
-  Переходник наружный  12 x 1.5 на  10 x 1 наружный.
-  Переходник наружный 12 x 1.5 на внутренний  10 x 1.
-  Переходник наружный  12 x 1.5 x 8 x 1 внутренний.
-  Переходник наружный  12 x 1.5  x 8 x 1 наружный  - 2шт.
-  Переходник наружный  12 x 1.5  x 8 x 1 наружный , длина 75 мм
-  Переходник наружный  12 x 1.5  x 5/8’ x 1.5 наружный
-  Муфта внутренняя 5/8’ x 1.5 
-  Переходник наружный  12 x 1.5  x 16 x 1.5 наружный  (Ford Scorpio и другие)
-  Муфта внутренняя 16 x 1.5 (Ford Scorpio и другие)
-  Муфта внутренняя 14 x 1.5 
-  Ниппель наружный  12 x 1.5  x 14 x 1.5 наружный
-  Муфта внутренняя 1/4’ 
-  Ниппель наружный  12 x 1.5  x 1/4’ наружный
-  Многофункциональный штуцер 6 мм – 10 мм x 12 x 1.5 наружный

Тестер давления впрыска топлива

Описание продукта
Тестер предназначен для диагностики давления впрыска топлива в бензиновых двигателях. Профессиональный 
набор, состоящий из манометра со шлангом и набором элементов. Удобная  шкала манометра позволяет легко 
считывать результаты измерений. Индикатор изготовлен из устойчивых к повреждениям, но в то же время  
легких материалов. Дополнительно стекло индикатора отделано резиновой оболочкой, которая амортизирует 
вибрацию. В основном предназначен для использования в автомобильных сервисах.

Характеристики
  для использования в системах впрыска бензиновых двигателей;
   манометр;
  максимальное давление 10 БАР / 140 фунтов;
  гибкие резиновые шланги с быстроразъёмными соединениями позволяют добраться даже до 
труднодоступных мест;
  ряд переходников, доступных в наборе, позволяют использовать тестер для диагностики  систем впрыска 
разных автомобилей;
  упакован в пластиковый кейс, обеспечивающий удобную транспортировку и сохранность каждого 
отдельного элемента.

В комплект входит:

HT8G415 5902801361999 10 Бар / 140 фунтов 1 5

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Технические характеристики


