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Kraftstoff-Einspritzdruckprüfgerät 

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Produktbeschreibung
Das Manometer ermöglicht eine präzise Messung der Kraftstoffeinspritzung in den Zylindern von Benzin- und 
Dieselmotoren. Die leserliche, doppelte Manometerskala macht das Ablesen des Messergebnisses einfach. Der 
Anzeiger ist aus robusten und dennoch leichten Materialien gefertigt. Zusätzlich ist das Anzeigeglas mit einem 
stoßdämpfenden Gummischutz versehen. Die Teile sind mit Schnellkupplungen für eine einfache und schnelle 
Installation ausgestattet. Hauptsächlich im Kfz-Service eingesetzt.

Charakteristik
  analoges Manometer mit Ventil;
  Betriebsdruck 140 PSI/10 BAR;
  10-teiliges Set; 
  verpackt in einem Kunststoffkoffer für einfachen Transport und Lagerung der einzelnen Komponenten.

Lieferumfang:
Manometer mit Stange und Kabel
fl exible Schläuche - 2 Stk.
Gummianschlüsse - 2 Stk.
T-Stück
austauschbare Spitzen - 2 Stk.
Klemmen - 2 Stück.

Technische Daten

7 BAR
100 PSI ×10
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