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Fer à souder simple

Description du produit
Le fer à souder est utilisé pour relier des matériaux métalliques par brasage tendre à l’aide des alliages étain ou 
plomb-étain. Pratique à utiliser. Il est utilisé dans les travaux liés à l’électronique, particulièrement recommandé 
pour les travaux avec des circuits intégrés sensibles aux interférences électromagnétiques.

Caractéristiques
  on distingue les puissances suivantes:

 -  jusqu’à 30 W – fers conçus pour souder des éléments sur des cartes de circuits intégrés ou des petits 
composants électroniques;

 -  40-60 W – fers conçus pour le soudage de composants électriques et électroniques;
 - 80-100 W – comme ci-dessus, mais avec une puissance de soudage plus importante;
  la panne du fer à souder est en acier inoxydable et la pointe en laiton;
  temps de chauffe: 2-3 minutes;
  petite taille et poids;
  avec sa poignée ergonomique bi-matière et sa surface antidérapante même une séance de travail prolongée ne 
fatigue pas la main;
  remplacement facile des pointes avec une seule vis;
  le kit contient un support en métal;
  catégorie d’isolation électrique: I.

Données techniques
Alimentation électrique: 230 V
Fréquence du circuit: 50 Hz

Données techniques

HT2C301 5902801238888 30 W 380° 4 mm 1 50

HT2C302 5902801238895 60 W 500° 6 mm 1 50

HT2C303 5902801238901 80 W 530° 7 mm 1 50

HT2C304 5902801238918 100 W 550° 8 mm 1 50

230V
~50Hz
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