
KARTA PRODUKTOWA

Miara zwijana 5m 19mm auto stop nylon z magnesem

Opis Produktu
Kompaktowa, uniwersalna miara zwijana, niezbędna przy pracach remontowo-wykończeniowych, na budowie czy 
w każdym gospodarstwie domowym. Wykonana zgodnie z unijną dyrektywą o przyrządach pomiarowych (MID).

Charakterystyka
■ II klasa dokładności;

■ wykonana zgodnie z unijną dyrektywą o przyrządach pomiarowych (MID);

■ taśma stalowa o grubości 0.12 mm, pokryta nylonem zwiększającym trwałość i odporność nadruku 
przed ścieraniem;

■ mechanizm automatycznej blokady wysuniętej taśmy, który jest zwalniany po naciśnięciu przycisku, 
ułatwia dokonanie pomiaru;

■ taśma zadrukowana dwustronnie w układzie poziomym i pionowym, szczególnie przydatna przy 
pomiarach elementów pionowych;

■ zaczep hakowy z wbudowanymi dwoma magnesami umożliwia przyczepienie taśmy bezpośrednio od 
stalowej płaszczyzny;

■ mocowanie zaczepu wzmocnione dwoma nitami (HT4M400 i HT4M401) lub trzema nitami (HT4M402);

■ elementy obudowy wykonane z antypoślizgowego materiału, umożliwiającego wygodny chwyt.                  
                                     

                                                        

Dane techniczne
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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