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Poziomnica laserowa czerwona

Opis produktu
Profesjonalna poziomnica laserowa krzyżowa i boczna, samopoziomująca służąca do dokładnego określania 
za pomocą wiązki lasera linii krzyżowej pionowej i poziomej, pionowej linii bocznej oraz krzyżowej poziomej 
i pionowej oraz pionowej bocznej. Jej stosowanie zapewnia zachowanie najwyższej precyzji pomiaru oraz 
wyeliminowanie błędów przy pracach remontowo – budowlanych, wykończeniowych, montażowych czy 
instalacyjnych. Znajdzie zastosowanie również podczas prac dekoratorskich, np. wieszanie półek czy obrazów. 
Możliwość stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Charakterystyka
 . wysoka dokładność samopoziomowania +/- 3,5°, nie wymaga regulacji manualnej; 
 . zakres pracy: promień do 12 m / średnica do 24 m;
 . wiązka lasera w kolorze czerwonym zapewnia czytelność i wyrazistość odczytu;
 . blokada samopoziomowania podnosi komfort pracy;
 . 3 opcje pomiaru: poziom i pion; poziom i pion & linia pionowa boczna, linia pionowa boczna;
 . dokładność pomiaru na poziomie 0,7 mm/m;
 . długość fali lasera 635 Nm;
 . II klasa dokładności;
 . gwint statywu 1/4”;
 . klasa odporności IP54 zapewni ochronę przed pyłem oraz wodą; 
 . czas pracy do 8 godzin;
 . dodatkowy uchwyt z magnesem pozwalający zamocować poziomnicę np. do profilu stalowego;
 . zasilanie 2 bateriami AA 1,5V;
 . kompaktowe rozmiary i niewielka waga zapewniają łatwość przechowywania i transportu poziomnicy,  

która może stanowić podstawowe wyposażenie skrzynki narzędziowej;
 . zapakowana w praktyczne etui zabezpieczające produkt przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniem.

Dane techniczne
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