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Vodováha se zeleným laserem

Popis výrobku
Profesionální křížová nivelační laserová vodováha pro přesné vymezení svislých a vodorovných čar pomocí 
laserového paprsku. Její použití poskytuje nejvyšší přesnost měření a eliminaci chyb při renovačních, stavebních, 
dokončovacích, montážních nebo instalačních pracích. Hodí se i k interiérovým pracím, např. k věšení poliček 
nebo obrázků. Lze používat v interiéru i exteriéru.

Charakteristika
 . vysoká nivelační přesnost +/- 4°, není nutné ruční nastavení; 
 . pracovní rozsah: poloměr až 11,5 m / průměr až 23 m;
 . zelený laserový paprsek zajišťuje ještě lepší čitelnost a přehlednost údajů;
 . blokáda nivelace zvyšuje pracovní komfort;
 . možnost křížového měření;
 . přesnost měření na úrovni 0,3 mm/m;
 . délka laserové vlny 505~520 Nm;
 . II. Třída přesnosti;
 . 1/4” stativový závit;
 . stupeň krytí IP54 zajišťuje ochranu proti prachu a vodě; 
 . provozní doba až 18 hodin;
 . přídavná rukojeť a magnetický držák;
 . napájení 2 x 1Ah AA Ni-Mh akumulátor;
 . kompaktní rozměry a nízká hmotnost zajišťují snadné skladování a přepravu vodováhy, která může být 

základním doplňkem vaší skříňky na nářadí;
 . zabalená do praktického pouzdra, které chrání výrobek před znečištěním a poškozením.

Technická data

PRODUKTOVÁ KARTA

HT4M074 5902801331664 až 23 m 1 10

GREEN
LASER ± 4°AUTO AUTO

LOCK

±0,3
mm/m

505-520
Nm

CLASS II

2x1Ah
AA

Ni-Mh
1/4" IP54

max 18 h
MAGNETIC HOLDER


