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Nivel láser verde

Descripción del producto
Este nivel láser profesional autonivelante se utiliza para determinar con precisión las líneas horizontales y 
verticales mediante un rayo láser. Su uso garantiza la máxima precisión de medición y la eliminación de errores 
en trabajos de renovación y construcción, acabado, montaje o instalación. También puede utilizarse para 
trabajos de decoración, como colgar estanterías o cuadros. Puede utilizarse tanto en interiores como  
en exteriores.

Características
 . alta precisión de autonivelación +/- 4°, sin necesidad de ajuste manual; 
 . rango de trabajo: radio de hasta 11,5 m / diámetro de hasta 23 m;
 . el rayo láser verde proporciona una legibilidad y claridad aún mayores;
 . el bloqueo de autonivelación aumenta la comodidad de trabajo;
 . opción de medición cruzada;
 . precisión de medición de 0,3 mm/m;
 . longitud de onda del láser 505~520 Nm;
 . clase de precisión II;
 . rosca de trípode de 1/4”;
 . el grado de protección IP54 proporciona protección contra el polvo y el agua; 
 . hasta 18 horas de funcionamiento;
 . asa adicional y soporte magnético;
 . alimentado por 2 pilas AA Ni-Mh de 1Ah;
 . las dimensiones compactas y el bajo peso garantizan un fácil almacenamiento y transporte del nivel,  

que puede ser un accesorio básico para su caja de herramientas;
 . embalado en un práctico estuche para proteger el producto de la contaminación y los daños.
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