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Laserska libela zelena

Opis proizvoda
Profesionalna laserska samonivelirajuća križna libela koristi se za točno određivanje okomitih i vodoravnih 
linija pomoću laserskog snopa. Njezina primjena osigurava najvišu preciznost mjerenja i eliminiranje grešaka 
pri remontno - građevinskim radovima, završnim i montažnim radovima ili pri instalacijskim radovima. Naći 
će svoju primjenu također pri dekoraterskim radovima, npr. pri postavljanju polica ili vješanja slika. Mogućnost 
primjene unutar ili izvan prostorije.

Karakteristika
 . visoka točnost samoniveliranja  +/- 4°, ne zahtijeva ručno podešavanje; 
 . područje rada: polumjer do 11,5 m / promjer do 23 m;
 . laserski snop zelene boje osigurava još bolju čitljivost i lakoću uočavanja;
 . blokada samoniveliranja povećava komfor rada;
 . mogućnost križnog izmjera;
 . točnost izmjere na razini 0,3 mm/m
 . duljina laserske zrake 505~520 Nm;
 . II. klasa točnosti;
 . navoj stativa  1/4”;
 . klasa otpornosti IP54 osigurava zaštitu pred prašinom i vodom; 
 . vrijeme rada do 18 sati;
 . dodatna ručka te magnetna ručka;
 . napajanje 2 akumulatora  1Ah AA Ni-Mh;
 . kompaktne dimenzije i mala težina osiguravaju lakoću pohrane i transporta libele, koja može biti osnovni dio 

opreme kutije za alat;
 . zapakirana u praktični etui koji štiti proizvod od prljavštine i oštećenja.

Tehnicki podaci
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