
KARTA PRODUKTOWA

Punta de destornillador de impacto PH1 25mm 5 UDS.

Opis Produktu
Phillips PH löökkruvikeeraja ristotsikud, mis on võrreldes tavaliste kruvikeeraja otsakutega suurema 
vastupidavusega Spetsiaalselt disainitud kitsendatud profiiliga geomeetria, mis töö ajal keerates neelab 
maksimaalse pöördemomendi. Tänu sellele on nii kruvikeeraja otsik kui ka kruvi ise kaitstud kahjustuste eest. 
Kasutamiseks kruvikeerajates või trellpuurides, mis kiirendavad oluliselt tööd. Eriti soovitatav kõrgsageduslikeks 
ja suurte koormustega töödeks. Asendamatu nõudlikel ja pikaajalistel töökoja-, renoveerimis-, ehitus- või 
puusepatöödel.
 

Charakterystyka
■ kuusnurkne profiil 1/4”;

■ valmistatud kõrgeima kvaliteediga S2 legeerterasest, mis tänu karastusprotsessile tagab üheaegselt 
nii maksimaalse tugevuse kui ka suure paindlikkuse;

■ madalal temperatuuril karastatud kõvaduseni 58-61 HRC;

■ vastupidavad deformatsioonile ja pragunemisele;

■ värvikood hõlbustab kruvikeeraja otsiku tüübi kiiret tuvastamist;

■ valmistatud vastavalt standardile DIN 3126;

■ pakitud 5 tk kaupa praktilistesse korduvkasutatavatesse pakenditesse, mis võimaldavad mugavat 
hoiustamist, vähendades nende kaotamise ohtu.

Dane techniczne
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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