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Bit de șurubelniță cu impact hex

Descrierea produsului
Biți de șurubelniță cu impact hex cu rezistenţă sporită comparativ cu biții standard. Geometria special concepută 
cu profil conic, se răsucește în timpul funcționării pentru a absorbi cuplul maxim. Acest lucru protejează atât 
vârful de șurubelniță, cât și șurubul în sine de deteriorare. Pentru utilizarea în șurubelnițe sau mașini de găurit 
și înșurubat cu percuție care accelerează considerabil lucrul. Recomandați pentru lucrări cu o frecvență ridicată 
și pentru sarcini grele. Indispensabili pentru lucrări de atelier solicitante și de lungă durată, precum și pentru 
lucrări de renovare și de construcție sau de tâmplărie. 

Caracteristici
 . profil hexagonal 1/4”;
 . fabricați din oțel aliat S2 de cea mai înaltă calitate, care, în combinație cu un proces de călire, garantează 

o rezistență maximă și, în același timp, o mare flexibilitate;
 . căliți la rece până la o duritate de 58-61 HRC;
 . rezistenți la deformare și fisurare;
 . codul de culori facilitează identificarea rapidă a tipului de bit de șurubelniță;
 . realizați conform standardului DIN 3126;
 . ambalați câte 5 bucăți într-un ambalaj practic reutilizabil pentru o depozitare convenabilă, reducând  

riscul de pierdere.

Fia technica

FIA DE PRODUS

L

HT1S145 5902801376573 H3 25 mm 10 100

HT1S146 5902801376580 H4 25 mm 10 100

HT1S147 5902801376597 H5 25 mm 10 100

HT1S148 5902801376603 H6 25 mm 10 100

HEX 1/4" x5 S2  HRC
58 - 61 

DIN
3126


