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Rázová hlavice krátká

Popis výrobku
Krátká rázová hlavice 1/2” se používá pro dílenské práce při montáži závitových spojů se šestihrannou hlavou. 
Vyrobena z CrMo oceli, zvyšuje mechanickou odolnost a umožňuje použití se síťovými, bateriovými nebo 
pneumatickými rázovými zařízeními.

Charakteristika
 . pohon 1/2”;
 . typ hlavice: 6-bodová;
 . krátká konstrukce, délka: 38,5~44 mm;
 . vyrobena z vysoce kvalitní chrom-molybdenové legované oceli;
 . vysoká odolnost;
 . zápustkově kovaná;
 . v souladu s normou DIN 3121.

Technická data

L
HT4R060 5902801316814 10 mm 38,5 mm 20 120
HT4R061 5902801316845 11 mm 38,5 mm 20 120
HT4R062 5902801316852 12 mm 38,5 mm 20 120
HT4R063 5902801316869 13 mm 38,5 mm 20 120
HT4R064 5902801316876 14 mm 38,5 mm 20 120
HT4R065 5902801316890 15 mm 38,5 mm 20 120
HT4R066 5902801316906 16 mm 38,5 mm 20 120
HT4R067 5902801316913 17 mm 38,5 mm 12 96
HT4R068 5902801316920 18 mm 38,5 mm 12 96
HT4R069 5902801316937 19 mm 38,5 mm 12 96
HT4R070 5902801316944 20 mm 38,5 mm 12 96
HT4R071 5902801316951 21 mm 38,5 mm 12 96
HT4R072 5902801316975 22 mm 38,5 mm 10 80
HT4R074 5902801316982 24 mm 39,5 mm 10 80
HT4R077 5902801317002 27 mm 42,5 mm 8 48
HT4R080 5902801317033 30 mm 44 mm 8 48
HT4R081 5902801317040 32 mm 44 mm 8 48

CrMo 1/2"

PRODUKTOVÁ KARTA


