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Llaves de impacto cortas

Descripción del producto
Las llaves de impacto cortas de 1/2” se utilizan para trabajos de taller en el montaje de conexiones roscadas con 
cabeza hueca hexagonal. Fabricada en acero CrMo aumenta la resistencia mecánica y permite utilizarla para 
trabajar con aparatos de impacto de red, de batería o neumáticos.

Características
 . accionamiento de 1/2”;
 . tipo de llave: 6 puntos;
 . construcción corta, longitud: 38,5~44 mm;
 . de acero de aleación de cromo-molibdeno de alta calidad;
 . alta durabilidad;
 . forjado;
 . según la norma DIN 3121.

Datos técnicos

L
HT4R060 5902801316814 10 mm 38,5 mm 20 120
HT4R061 5902801316845 11 mm 38,5 mm 20 120
HT4R062 5902801316852 12 mm 38,5 mm 20 120
HT4R063 5902801316869 13 mm 38,5 mm 20 120
HT4R064 5902801316876 14 mm 38,5 mm 20 120
HT4R065 5902801316890 15 mm 38,5 mm 20 120
HT4R066 5902801316906 16 mm 38,5 mm 20 120
HT4R067 5902801316913 17 mm 38,5 mm 12 96
HT4R068 5902801316920 18 mm 38,5 mm 12 96
HT4R069 5902801316937 19 mm 38,5 mm 12 96
HT4R070 5902801316944 20 mm 38,5 mm 12 96
HT4R071 5902801316951 21 mm 38,5 mm 12 96
HT4R072 5902801316975 22 mm 38,5 mm 10 80
HT4R074 5902801316982 24 mm 39,5 mm 10 80
HT4R077 5902801317002 27 mm 42,5 mm 8 48
HT4R080 5902801317033 30 mm 44 mm 8 48
HT4R081 5902801317040 32 mm 44 mm 8 48

CrMo 1/2"
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