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Douille d’impact courte

Description du produit
La douille d’impact courte 1/2” est utilisée pour les travaux en atelier sur le montage de raccords filetés à tête 
hexagonale. Fabriquée en acier CrMo, elle augmente la résistance mécanique et permet de l’utiliser avec des 
appareils d’impact branchés au réseau, à batteries ou pneumatiques.

Caractéristiques
 . entraînement 1/2 ” ;
 . type de douille : à 6 points ;
 . construction courte, longueur : 38,5 ~ 44 mm ;
 . conçue en acier allié au chrome-molybdène de qualité supérieure ;
 . haute résistance ;
 . forgé en matrice ;
 . conforme à la norme DIN 3121.

Données techniques

L
HT4R060 5902801316814 10 mm 38,5 mm 20 120
HT4R061 5902801316845 11 mm 38,5 mm 20 120
HT4R062 5902801316852 12 mm 38,5 mm 20 120
HT4R063 5902801316869 13 mm 38,5 mm 20 120
HT4R064 5902801316876 14 mm 38,5 mm 20 120
HT4R065 5902801316890 15 mm 38,5 mm 20 120
HT4R066 5902801316906 16 mm 38,5 mm 20 120
HT4R067 5902801316913 17 mm 38,5 mm 12 96
HT4R068 5902801316920 18 mm 38,5 mm 12 96
HT4R069 5902801316937 19 mm 38,5 mm 12 96
HT4R070 5902801316944 20 mm 38,5 mm 12 96
HT4R071 5902801316951 21 mm 38,5 mm 12 96
HT4R072 5902801316975 22 mm 38,5 mm 10 80
HT4R074 5902801316982 24 mm 39,5 mm 10 80
HT4R077 5902801317002 27 mm 42,5 mm 8 48
HT4R080 5902801317033 30 mm 44 mm 8 48
HT4R081 5902801317040 32 mm 44 mm 8 48

CrMo 1/2"

FICHE TECHNIQUE


