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Nasadka udarowa krótka

Opis produktu
Nasadka udarowa 1/2” krótka służy do prac warsztatowych przy montażu połączeń gwintowych z głowicą 
sześciokątną. Wykonana ze stali CrMo zwiększa odporność mechaniczną i pozwala na stosowanie jej do pracy 
z urządzeniami udarowymi sieciowymi, akumulatorowymi bądź pneumatycznymi.

Charakterystyka
 . napęd 1/2”;
 . rodzaj nasadki: 6-punktowa;
 . krótka konstrukcja, długość: 38,5~44 mm;
 . wykonana z wysokogatunkowej stali stopowej chromowo-molibdenowej;
 . wysoka wytrzymałość;
 . odkuwana matrycowo;
 . zgodna z normą DIN 3121.

Dane techniczne

L
HT4R060 5902801316814 10 mm 38,5 mm 20 120
HT4R061 5902801316845 11 mm 38,5 mm 20 120
HT4R062 5902801316852 12 mm 38,5 mm 20 120
HT4R063 5902801316869 13 mm 38,5 mm 20 120
HT4R064 5902801316876 14 mm 38,5 mm 20 120
HT4R065 5902801316890 15 mm 38,5 mm 20 120
HT4R066 5902801316906 16 mm 38,5 mm 20 120
HT4R067 5902801316913 17 mm 38,5 mm 12 96
HT4R068 5902801316920 18 mm 38,5 mm 12 96
HT4R069 5902801316937 19 mm 38,5 mm 12 96
HT4R070 5902801316944 20 mm 38,5 mm 12 96
HT4R071 5902801316951 21 mm 38,5 mm 12 96
HT4R072 5902801316975 22 mm 38,5 mm 10 80
HT4R074 5902801316982 24 mm 39,5 mm 10 80
HT4R077 5902801317002 27 mm 42,5 mm 8 48
HT4R080 5902801317033 30 mm 44 mm 8 48
HT4R081 5902801317040 32 mm 44 mm 8 48

CrMo 1/2"

KARTA PRODUKTOWA


