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Короткие ударные торцевые головки

Описание продукта
Ударные торцевые головки 1/2” короткие используются для работы в мастерской при сборке резьбовых 
соединений с шестигранной головкой. Они изготовлены из CrMo стали, что повышает механическую 
прочность и позволяет использовать их с  сетевыми, аккумуляторными или пневматическими ударными 
устройствами.

Характеристики
 . привод 1/2”
 . тип розетки: 6 баллов;
 . короткая конструкция, длина: 38,5~44 мм
 . из высококачественной хромомолибденовой легированной стали
 . высокая прочность;
 . кованые;
 . в соответствии с нормами DIN 3121.

Технические характеристики

L
HT4R060 5902801316814 10 мм 38,5 мм 20 120
HT4R061 5902801316845 11 мм 38,5 мм 20 120
HT4R062 5902801316852 12 мм 38,5 мм 20 120
HT4R063 5902801316869 13 мм 38,5 мм 20 120
HT4R064 5902801316876 14 мм 38,5 мм 20 120
HT4R065 5902801316890 15 мм 38,5 мм 20 120
HT4R066 5902801316906 16 мм 38,5 мм 20 120
HT4R067 5902801316913 17 мм 38,5 мм 12 96
HT4R068 5902801316920 18 мм 38,5 мм 12 96
HT4R069 5902801316937 19 мм 38,5 мм 12 96
HT4R070 5902801316944 20 мм 38,5 мм 12 96
HT4R071 5902801316951 21 мм 38,5 мм 12 96
HT4R072 5902801316975 22 мм 38,5 мм 10 80
HT4R074 5902801316982 24 мм 39,5 мм 10 80
HT4R077 5902801317002 27 мм 42,5 мм 8 48
HT4R080 5902801317033 30 мм 44 мм 8 48
HT4R081 5902801317040 32 мм 44 мм 8 48

CrMo 1/2"

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ


