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Короткі торцеві ударні головки

Опис продукту
Ударні торцеві головки 1/2” короткі використовуються для роботи в майстерні під час складання різьбових 
з’єднань із шестигранною головкою. Вони виготовлені з CrMo сталі, що підвищує механічну міцність і 
дозволяє використовувати їх з мережевими, акумуляторними або пневматичними ударними пристроями.

Властивості
 . привід 1/2”;
 . тип розетки: 6 балів;
 . коротка конструкція, довжина: 38,5~44 мм;
 . з високоякісної хром молібденової легованої сталі;
 . висока міцність;
 . ковані;
 . відповідають  нормам DIN 3121.

Технічні дані

L
HT4R060 5902801316814 10 мм 38,5 мм 20 120
HT4R061 5902801316845 11 мм 38,5 мм 20 120
HT4R062 5902801316852 12 мм 38,5 мм 20 120
HT4R063 5902801316869 13 мм 38,5 мм 20 120
HT4R064 5902801316876 14 мм 38,5 мм 20 120
HT4R065 5902801316890 15 мм 38,5 мм 20 120
HT4R066 5902801316906 16 мм 38,5 мм 20 120
HT4R067 5902801316913 17 мм 38,5 мм 12 96
HT4R068 5902801316920 18 мм 38,5 мм 12 96
HT4R069 5902801316937 19 мм 38,5 мм 12 96
HT4R070 5902801316944 20 мм 38,5 мм 12 96
HT4R071 5902801316951 21 мм 38,5 мм 12 96
HT4R072 5902801316975 22 мм 38,5 мм 10 80
HT4R074 5902801316982 24 мм 39,5 мм 10 80
HT4R077 5902801317002 27 мм 42,5 мм 8 48
HT4R080 5902801317033 30 мм 44 мм 8 48
HT4R081 5902801317040 32 мм 44 мм 8 48

CrMo 1/2"
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