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3 in 1 Gaslötkolben

Produktbeschreibung
Der Gaslötkolben wird verwendet, um Metalle im Weichlötverfahren mit Zinn- oder Zinn-Blei-Loten zu verbinden. 
Auch für das Sengen und Schrumpfen von wärmeschrumpfenden Materialien empfohlen. Es kann zum Lösen 
festgefressener Schrauben, zum Schweißen, zum Auftauen und auch zum Biegen und Warmformen verwendet 
werden. Er ist praktisch zu bedienen. Er wird bei Arbeiten im Bereich Elektronik verwendet, insbesondere für 
Arbeiten mit integrierten Schaltkreisen, die gegenüber elektromagnetischen Störungen empfindlich sind.  

Parameter
 . Lötkolben mit Piezo-Zündung, 220 W;
 . er hat 3 Funktionen: einen Lötkolben (400°C) und zusätzlich einen Brenner (1300°C) sowie eine Senge (550°C);
 . betrieben mit Butan- und Propan-Butan-Gas, mit Leistungsregelung;
 . der 7-ml-Gasbehälter reicht für bis zu 40 Minuten;
 . Lötkolbenführung aus Edelstahl, Messingspitze;
 . geringe Größe und Gewicht;
 . durch den ergonomischen Griff ist der Lötkolben leicht zu bedienen und zu handhaben.

Technische Daten

HT2C401 5902801381355 220 W 12 48  
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