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Lutownica gazowa 3 w 1

Opis produktu
Lutownica gazowa służy do łączenia metodą lutowania miękkiego materiałów metalowych za pomocą spoiw 
cynowych lub cynowo-ołowiowych. Polecana także do opalania i obkurczania materiałów termokurczliwych.  
Może być wykorzystywana do odkręcania zapieczonych śrub, zgrzewania, rozmrażania a także do gięcia 
i formowania na ciepło. Jest praktyczna w użyciu. Znajduje zastosowanie w pracach związanych z elektroniką, 
zwłaszcza polecana do pracy z układami scalonymi wrażliwymi na zakłócenia elektromagnetyczne. 

Charakterystyka
 . lutownica z zapłonem piezo o mocy 220 W;
 . posiada 3 funkcje: lutownicy (400°C) oraz dodatkowo palnika (1300°C)  i opalarki (550°C);
 . zasilana gazem butan i propan-butan, posiada regulację mocy;
 . zbiornik z gazem o pojemności 7 ml zapewnia pracę do 40 min;
 . prowadnica lutownicy wykonana została ze stali nierdzewnej, grot z mosiądzu;
 . niewielkie rozmiary i masa;
 . ergonomiczna rękojeść zapewnia łatwość pracy i obsługi lutownicy.

Dane techniczne

HT2C401 5902801381355 220 W 12 48  
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